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PAasiTMA
i1, Genel
Netafim Sulama Sistemleri San. Ve Tie. Ltd. $ti yapinu Dripnet 20010 adryla
teseilll, 20 mm ¢aph 50 em damlatict araliina sahip yuvarlak yapida icten gecik damlaticili
sk yillik kullanimly, polietilen malzemeden tiretilmistir. 2.0 ¥h debiye sahip damla sulama
corulart. tlim kangal uzunlugunda yukarida verilen araliklara goére esit mesafelerle
crivytirtlen basing ayarl damlaticilardan olusmaktadir.

1.2, Teknik Oleiiler

Deneyi yapilan damla sulama borularina iligkin temel anma boyutlan Cizelge 1'de

verilmistin, Damiaticiya ait bir goriintii Sekil 1°de verilmistir,

{ irclge-1. Denemeye Alinan Dripnet PC 20010 Damla Sulama Borularina [liskin Temel

Anma Qlgiileri
Vo :D Cap. mm |t Kal.. | Anma Debisi. | Max. Anma Damlarct
T 25 ap. mm 1/h Basinel, bar Aralif1, cm
¢ TT20.00 1.00 2.0 3.5 (1/1.5) 50

Sekil 1. Dripnet 2.0 [/h damlatica gériintiileri
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*ENEY YONTEMI

Her bir damlama borusu icin ayri ayr olmak fizere denemeler; derey ydntemi, deney
cimuneleri ve  deney  sartlannun belirtildigi TS ISO  9261°de  belirtilenlere  gére
sreeklestivilmigtir. Buna gére; boyutlar (TS ISO 9261/9.4), debi homojenligi (TS ISO
AT ve girls basincnin bir islevi olarak debiler (TS ISO 9261/9.2) belirlenmis, yine

sulan standartta belirtilen simr deferler {izerinden degerlendirmeler yapilmistir. Debi

semojenligi ve giris basincinin islevi olarak debi 6lciimlerinde Sekil 2°de gosterilen deney

<ctinden yararlaniimistir,

! Diench masast. 2 Havue, 3 Sam pompa

4 Plekt motozu. 3 Tabliye kanah 6 Tahiiyve ayar Vanas:
7 Mini filtre. § Su taima borusu. 9 Su dagitien borusu.

F A uneimetre 11 Lateral 12 Damlatier 13 Destek ayags
i4 Tophuna kabi 15 Kapama yiisiigo

11
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>
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8 o "*':1 .
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Sekil 2. Ol¢timierde kullamlan deney diizenegi




Cukurova Universitesi. Ziraat Fakiiltesi, Tarim Makinalar1 ve Teknolojileri
Mithendisligi Bolimi 01330 Adana
Tel.: 0.322.3386408 Faks: 0.322.3387165 e-posta: tarmak@cu.edu.tr

LDENEY SONUCLARI
5.1, Bovut Tolerans Kontrolit

Damla Sulama Borulanmin boyut kontrolti sonucunda belirlenen degerler Cizelge 2°de
crilmigtir. Borularin dig cap ve et kalimliklarinin tolerans suirlarinda oldugu belirienmistir.

('izelge 2. Damla Sulama Borularinin Boyut Kontrolii Sonuglar

No | Ic Cap. mm | EtKalinligi, mm Damlatici Araligi, cm
/ 18.04+0.2 0.98+0.05 50.2+0.4 (%] sapma)

Ic cap kontrollerine gdre anma i¢ ¢apr degerinden sapmalarin ilgili standartta bildirilen

1.3 mm degerinin altinda oldugu (ert. 0.25 mm), et kalinlif1 degerlerinin, anma et kalinli3:
gegerinin %0907 mindan daha kiictik degerlerde olmadigy (ert. %98.5), damlatict aralig
Slglimlerine gore ise. Cizelge 27de belirtilen damlaticr aralii degerlerine gore %5 ten daha

izla sapma olmadigy belirlenmistir.
3.2. Debi Homojenligi Deney Sonuclar

Basing dilizenleyicili damlaticilarin debi homojenlik deneyi TS ISO 9261/9.1.3°te
pelirtilen esaslar ve TS ISO 9261/9.1°deki kosullar ve degerlendirme kriterlerine gore
cergekiestiviimistir. Buna gére 1.5 bar anma debisinde elde edilen sonuglar Cizelge 3°te
ceritmistie. Sekil 3 ve Sekil 47te giris basincina gére debi degerleri grafik tizerinde
sosteritmistir.

(izelge 3. Debi Homojenligi Test Sonuglar

\o ‘ Anma Basmc Anma Damlatict Ort Debi, I/h %Zg‘vi?iergl
; . . . 5 m . foe)
L bar Debisi. I/h Aralii, cm (6lgiilen) Katsayisi. %
[ 1/1.5 2.0 50 2.09 (sapma %2.5) 2.0

(izelge 3'te verllen sonuglara gore, ortalama debi degerlerinin anma debisinden
tarkhhigrun kritik esik olan %7 den debi degisim katsayilarimin ise yine kritik deger olan %7

1Cv) degerinden kictik oldugu belirlenmistir.
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Sekil 3. Dripnet 20010 2.0 Vh, Imm et kal. 50 cm dam. aralikli borulara ait basing debi degisimi

4+ SONUC ve KARAR

Netafim Sulama Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Sti yapimi, Netafim marka, 20 mm caplh
Dripniet PC 20010; 2 l/h debili ve 50 cm damlatict araligt ve 1 mm et kalinhgindaki, damla
-ulama borular tilkemiz tarim teknigi acisindan amacina uygun olarak yapilmugtir. Cukurova

niversitesi Ziraat Fakiltesi Tarim Makinalan ve Teknolojileri Mithendis.igi Boliimii Deney
furulu'nca. yukarida belirtilen Damla Sulama Borularina QLUMLU rapor verilmesi uygun

aoriihmiistir.
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DENEY KURULU:

Doc. Dr. Sait M. SAY

i

Ars. Gor. Dr. Tunahan ERDEM = v - O 7

Bu rapor 6 saytadan olusmaktadir.
2018-1511/SAP-209 Numarali Bu Deney Raporu 23/07/2018 ile 23/07/2023 tarihleri

arasinda gegerlidir.

23/07/2018

rof. Dr. Ali BAYAT

Boliim Baskan

Yukaridaki imzalarin Deney Kurulu tyelerine ait oldugu onaylanir.

23/07/2018




