
GyroNet™ UD - Baş Aşağı 

Uygulamalar: 

Zemini açık tutmak ve sprinklerin hasat işçileri ve makinelerinden zarar görmesini önlemek amacıyla sprinklerin 

ters monte edildiği uygulamalar için. 

 

Özellikler: 

 Özel tasarım baş aşağı rotor.  

 Mikro sprink, 3 farklı debi: 40, 58, 70 l/sa. 

 Önerilen maksimum çalışma basıncı: 2,5 bar. 

 2 tip giriş konnektörü: 

- Saç vidalı 

- Geçmeli 

 Üst rulman: 

Özel tasarım yaylı yuva, sprink baş aşağı monte edildiğinde de anti karınca özelliğini korur. 

 Rotor yeşil renklidir. 

Özellikleri ve Avantajları: 

 Anti karınca mekanizması, sprink memesi bölgesine böcek girişini engeller.  

 Plastik malzemeden mamul mikro sprinkler her tür tarım kimyasalına ve hava koşuluna dayanıklıdır. 

 Meyve ağaçları, meyve bahçeleri, yaprak döken ağaçlar ve diğer ağaç türleri için özel olarak tasarlanmıştır. 

 Donla mücadele ve/veya soğutma sulama sistemlerinde kullanılabilir. 

 Uzun vadeli güvenilir hizmet sunar: Basit, modüler parçalara sahiptir.  

 


