
Manifoldlar 

Genel bakış 
Taban kısmından bir hat üstü damlatıcı ya da damlatıcı hattı adaptörüne ve çıkışından 8'e kadar mikro tüpe bağlanabilen 
güvenilir manifoldlarımız, birden fazla noktaya hassas sulama dağıtımı sağlar.  

  

Resim Fonksiyon Açıklama Ürün 

  

Doğru özelleştirilmiş montaj 
için 

Giriş: geçmeli dişi 
Siyah Renkli 

Dirsek adaptörlü barb 
3 x 5 

  

Doğru özelleştirilmiş montaj 
için 

Giriş: geçmeli dişi 
Gri Renkli 

Dirsek adaptörlü barb 
3 x 5 

  

Suyu 2 farklı noktaya 
dağıtmak için 

Giriş: geçmeli dişi 
Siyah Renkli 

Düz Manifold 2 
Çıkışlı 3 x 5 

  

Suyu 2 farklı noktaya 
dağıtmak için 

Giriş: geçmeli dişi 
Gri Renkli 

Düz Manifold 2 
Çıkışlı 3 x 5 

  

Suyu 4 farklı noktaya 
dağıtmak için 

Giriş: geçmeli dişi 
Siyah Renkli 

Düz Manifold 4 
Çıkışlı 3 x 5 

  

Suyu 4 farklı noktaya 
dağıtmak için 

Giriş: geçmeli dişi 
Gri Renkli 

Düz Manifold 4 
Çıkışlı 3 x 5 

  

Suyu 5, 6 veya 8 farklı 
noktaya dağıtmak için 
(ilave manifold ile) 

Giriş: geçmeli dişi 
Siyah Renkli 

Düz Manifold 4 
Çıkışlı 3 x 5, memeli 

  

Suyu 5, 6 veya 8 farklı 
noktaya dağıtmak için 
(ilave manifold ile) 

Giriş: geçmeli dişi 
Gri Renkli 

Düz Manifold 4 
Çıkışlı 3 x 5, memeli 

 

Suyu 4 farklı noktaya 
dağıtmak için 

Giriş: geçmeli dişi 
Kahverengi Renkli 

Dik manifold 
4 çıkış 3 x 5 

  

Suyu 8 farklı noktaya 
dağıtmak için 

Giriş: 1/2” erkek 
dişli 
Siyah Renkli 

Dik Manifold 8 
Çıkışlı 3 x 5 - MTH 
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