
Otomatik Disk Filtreler  

Ürün Özellikleri 

 Hassas filtrasyon 

 Düşük debilerde otomatik filtrasyon 

 Korozyona dayanıklı plastik bileşenler 

 Son derece dayanıklı filtre elemanı 

 Kolay montaj ve işletim 

 Hafif, kompakt tasarım 

 Basit ve güvenilir işletim 

 

2"Spin-Klin Batarya PP (standart) veya metal manifold 

 

Model 2 adet 3 adet 4 adet 5 adet 

Maks. debi* (m3/sa) 40 60 80 100 

Min. debi* temizleme (m3/sa) 10 10 10 10 

Maks. basınç (bar) 10 10 10 10 

Min. ters yıkama basıncı (bar) 2,8 2,8 2,8 2,8 

  

3"Spin-Klin Batarya PP (standart) veya metal manifold 

 

Model 3 adet 4 adet 5 adet 6 adet 

Maks. debi* (m3/sa) 90 120 150 180 

Min. debi* temizleme (m3/sa) 20 20 20 20 

Maks. basınç (bar) 10 10 10 10 

Min. ters yıkama basıncı (bar) 2,8 2,8 2,8 2,8 

 

 

 

 

 

 

 



4" Galaxy Spin-Klin Batarya PP (standart) veya metal manifold  

 

Model 3 adet 4 adet 5 adet 6 adet 

 Maks. debi* (m3/sa) 240 320 400 480 

 Min. debi* temizleme (m3/sa) 50 50 50 50 

 Maks. basınç (bar) 10 10 10 10 

 Min. ters yıkama basıncı (bar) 2,8 2,8 2,8 2,8 

*Filtrasyon: 40-140 gözenek 

 


